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BRANDFARLIGA VAROR

Skap for forvaring

Denna information riktar sig till dig som
soker information om anvédndning av skap
for forvaring av brandfarliga gaser och
vatskor.

Att forvara brandfarliga varor i skap &r ett satt att forbattra
sakerheten. Under senare ar har flera nya skaptyper
introducerats pa marknaden, ibland med rekommendationer
om anvandning som inte helt stimmer dverens med
lagstiftningens krav. Det dr dock viktigt att ha i minnet att
forvaring i skap &r ett satt att uppfylla lagstiftningens krav
pé sakerhet men att varje forvaringssituation ar unik och
kraver en egen bedémning.

Varfor skap?

Ett skap kan anvéndas for att motverka att brand sprids fran
omgivningen till de brandfarliga varorna, eller omvant fran
de brandfarliga varorna till omgivningen. Ett annat syfte
kan vara att skydda de brandfarliga varorna sa att obehériga
inte kommer &t dem. Skap kan dven anvéndas for att
separera brandfarliga vatskor fran brandfarliga gaser och
aerosoler. Anvandning av skap kan ocksa bidra till battre
ordning pa en arbetsplats, vilket kan minska risken for
olyckor.

Vid forvaring i skap ar forpackningarna skyddade mot
mekanisk péverkan. Aven risken for och konsekvensen av
antandning om de skulle lacka kan begrénsas. D& skap och
andra forvaringsutrymmen pa arbetsplatser forses med
varningsskyltar blir det &ven lattare att se var de
brandfarliga varorna finns.

Samfdorvaring

Det inte tillatet att samforvara olika typer av brandfarliga
varor med varandra eller med andra varor om risken for
skador pa grund av samférvaringen dkar mer an i ringa
omfattning®. Detta innebar vanligtvis att brandfarliga
vatskor inte far forvaras tillsammans med brandfarliga
gaser och aerosoler.

Gasbehallare och aerosolforpackningar
Gasbehallare och aerosolbehéallare ar tryckbehallare, och sa

! Enligt 11 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

lange de &r téta utgor de ingen risk for brand. Om de utsatts
for varme, exempelvis fran en brand i narheten, kan de
explodera eller sléppa ut gas, vilket kan forvarra
konsekvenserna av branden. De kan da sprida branden och
dessutom forsvéra brandslackning i och med att personer
riskerar att skadas av kaststycken.

Brandfarliga vatskor

Brandfarliga vatskor &r en troligare startpunkt for brand &n
gaser och aerosoler. Det beror pa att de ofta finns i enklare
forpackningar, t.ex. av plast. Risken &r darfor storre att
vatska eller angor kan lacka ut fran skadade forpackningar.
Awven spill ur 6ppnade forpackningar &r en riskfaktor. Om
det bérjar brinna i brandfarlig vatska kan branden spridas
genom att den brinnande vétskan flyter ivég till andra
platser, t.ex. dar det finns gashehallare eller lattantandligt
material.

Lattantandligt material

Med lattantandligt material menas papper, tyg, span, tradar
och annat som latt kan tindas av en liten ldga. Om en brand
skulle uppsta i narheten av férvaring av brandfarliga varor
finns en uppenbar risk att branden snabbt forvéarras.

Andra farliga varor

For att inte forvérra skadorna vid brand i brandfarliga varor
och for att minska riskerna foér dem som ska slacka branden
ska man undvika att forvara dessa tillsammans med annat
som kan 6ka riskerna.

Explosiva varor, t.ex. fyrverkerier, sprangdmnen och
ammunition, kan ge svara olyckor om de utsétts for brand.

Giftiga &mnen i fast eller flytande form kan i férsta hand
skada méanniskor och natur om de sprids vid en brand.

Fratande &mnen, t.ex. starka syror och baser, kan férutom
fratskador bidra till att 6ka skadorna av brand genom olika
kemiska reaktioner och genom att farliga angor bildas.

Halogenerade (innehaller fluor, klor eller brom) gaser och
vatskor kan vid brand bilda mycket giftiga dngor, och ar
darmed en risk for omgivningen savél som fér dem som
slacker branden. En del av dessa ar ocksa brandfarliga, men
bor inte férvaras med andra brandfarliga varor, pa grund av
de risker som anges ovan.
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Olika typer av skdp

Enkla skadp for brandfarliga vatskor

Pa arbetsplatser som t.ex. laboratorier och verkstader kan
enkla sjalvdragsventilerade skap anvandas for forvaring av
mindre mangder brandfarlig vétska. Sadana skap har ingen
brandavskiljande funktion. Det har enbart till syfte att
skydda foérpackningarna mot andra handelser &n brand. For
att minska risken for och konsekvenserna av en brand &r det
lampligt att mé&ngden brandfarliga vétskor begrénsas till
behovet, eller max 50 liter per brandcell. Stérre mangder
bor endast i undantagsfall vara nddvéndigt. De brandfarliga
vatskorna forvaras lampligtvis i enkla skap vid respektive
arbetsplats for att minska riskerna for spill under
forflyttning.

I ett varulager eller industriforrad dar dven andra varor
forvaras och som &r en egen brandcell kan enkla
sjalvdragsventilerade platskap anvandas for forvaring av
brandfarliga vatskor i fabriksforslutna forpackningar. P&
grund av konsekvenserna av brand ar det lampligt att den
totala volymen begransas till 200 liter, vilket ocksa ar den
mangd som vanligtvis ryms i ett forvaringsskap. Skapet bor
vara forsett med trag for spilluppsamling motsvarande 10 %
av maximalt férvarad méangd?. Exempel pa nér sddana skép
kan anvandas ar i butikslager, verkstadsforrad eller
liknande. Lattantdndligt material forvaras lampligtvis minst
6 meter fran sképet®.

Enkla skap for brandfarliga gaser och
aerosoler

I arbetslokaler dit allménheten inte har tilltrade kan enkla
ventilerade platskap anvandas for att efter arbetets slut
stélla in de gasflaskor och aerosolbehéllare (sprejburkar)
som behdvs for det dagliga arbetet. Om arbetslokalens
ventilation (luftomséttning) inte &r tillrackligt bra behover
skapen ventileras direkt till det fria. Lattantandligt material
forvaras lampligtvis minst 6 meter fran skapet®. Beroende
pa mangd och typ av byggnad eller lokal kan brandfarlig
gas behdva forvaras utomhus och med avstand mellan skéap
och byggnader, alternativt i brandsékra skap enligt nedan®.
Skap som forvaras utomhus ska héllas lasta om de star
placerade sé att obehdriga kan komma &t dem®.

Brandavskiljande skap i butiker

Sedan 1998 finns en provningsmetod och certifieringsregler
for brandavskiljande skap avsedda for forvaring pa
forsaljningsstéallen. Metoden bendmns SP-metod 2369 och

2 Enligt 6.2.2 med tillhérande allmanna rad i Sprangamnesinspektionens
foreskrifter (SAIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vétskor.

% Enligt kap 3.3 med tillhdrande allmanna rad i Sprangamnesinspektionens
foreskrifter (SAIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vatskor pé&
forsaljningsstallen.

* Kraven finns i kap 4 och 5 med tillhérande allménna rad i
Sprangamnesinspektionens foreskrifter (SAIFS 1998:7) om brandfarlig gas i 16s
behéllare.

® Enligt 4.1.3 i Sprangamnesinspektionens foreskrifter (SAIFS 1998:7) om
brandfarlig gas i 16s behallare.

togs fram av SP (davarande Statens Provningsanstalt) i
samarbete med berérda myndigheter. Dessa skap kan
anvéndas for férvaring av antingen brandfarliga vétskor
eller brandfarliga gaser och aerosoler.

Skap som certifieras enligt denna metod ska motverka att
en brand inuti skapet sprider sig, och att en brand utanfor
skapet inte forvarras pa grund den brandfarliga varan.

Skapen har sjalvstdngande tatslutande dorrar och ar normalt
inte ventilerade. Avsaknaden av ventilation innebdr att de
endast &r avsedda for fabriksforslutna férpackningar.
Skapen kan tillverkas och certifieras i storlekar upp till
1000 liters forvaring. De ska vara forsedda med
spilluppsamling som motsvarar 10 % av férvarad mangd
brandfarlig vatska.

Forvaring av brandfarliga varor i brandavskiljande skap i
butiker innebar att det i allmanhet inte behovs nagot
avstand mellan skapet och lattantandligt material eller
utrymningsvégar. Dessutom kan stérre mangder brandfarlig
vara hanteras an vad som vanligtvis accepteras fritt i
butiken®.

Brandavskiljande skdp enligt SP-metod 2369

® Kan likstiillas med avskilt utrymme” enligt tabell pé sidan 9 i
Sprangamnesinspektionens foreskrifter (SAIFS 1996:2) om hantering av
brandfarliga gaser och vétskor pa forsaljningsstallen.



Brandsdkra skap enligt SS-EN 14470

Denna standard har tagits fram for skap som ska anvéndas
pa laboratorier, men de gar aven att anvanda pa andra
platser. Skapen ar forsedda med ventilationskanaler som
ska anslutas till en separat flakt for ventilation direkt till det
fria.

Standarden finns i tva delar. SS-EN 14470-1 beskriver skap
for forvaring av brandfarlig vétska och SS-EN 14470-2
skap for brandfarlig gas. | dessa skap kan man aven forvara
andra forpackningar an fabriksforslutna. Skapen byggs for
att skydda mot brand i antingen 15, 30, 60 eller 90 minuter.
Denna minutangivelse motsvarar EI 15, El 30, EI 60 eller
El 90 dar krav pa brandteknisk avskiljning finns.

Andra typer av skap

Det finns dven andra typer av brandavskiljande skap. Skap
som ar provade och godkanda i ndgot land inom EES-
omradet &r i allmanhet godtagbara, men en beddmning av
skapets lamplighet maste goras i varje enskilt fall.
Observera ocksa att skapen ska vara testade for att klara att
hélla nere temperaturen inne i skapet under tillrackligt l1ang
tid vid en brand utanfor.

Kyl- och frysskap for brandfarliga varor

Kyl- och frysskap ar vanligtvis helt tata. Om sadana skap
ska anvéandas for forvaring av brandfarliga varor behdver de
vara utformade sa att inga gnistor kan bildas inne i skapet.
Det innebdr att ingen elutrustning, t.ex. lampa, far finnas
inne i skapet. Man kan ocksa valja skap i explosionsskyddat
utfoérande (EX).

Skap for forvaring av brandfarliga varor behover i de flesta
fall vara ventilerade, dvs. det ska finnas tillrécklig
luftvaxling i skdpen. Det ar viktigt att ventilationen
omfattar hela skapet. Det betyder att hyllplan maste ha
tillracklig fri yta (galler, hal eller spalter) och att Gppningar
for tilluft och franluft finns upptill respektive nertill i
sképet.

Ventilationséppningar behdvs dock inte for mindre skap
som endast innehaller fabriksférslutna behallare med
brandfarlig véatska och vars omséttning av varorna innebér
att skapen oppnas regelbundet. De brandfarliga ngor som
kan finnas ventileras da bort nar sképet oppnas. Exempel pa
nar skap utan ventilationséppningar kan anvéndas ar i
butiker. Skap pa laboratorier och andra platser dar vatskor
forvaras i aterforslutna behallare eller andra karl behéver
daremot vara ventilerade.

Varje skap som anvands for forvaring av brandfarliga varor
ska skyltas’. For brandfarliga vétskor anvands ”flamman”
och for brandfarliga gaser ”flamman” och ”gasflaskan”.
Dessutom ska skapen markas med forbudsskylt mot
inférande av 6ppen eld (tandstickan”).

Regler om hantering av behallare med brandfarliga gaser
och aerosoler finns i Sprangdmnesinspektionens foreskrifter
om brandfarlig gas i 16s behéllare (SAIFS 1998:7).

Regler om hantering av brandfarliga vatskor finns i
Spréangamnesinspektionens foreskrifter om hantering av
brandfarliga vétskor (SAIFS 2000:2).

Regler om hur brandfarliga gaser, aerosoler och vatskor ska
hanteras pa forsaljningsstallen finns i Sprangamnes-
inspektionens foreskrifter om brandfarliga gaser och
vatskor pé forsaljningsstallen (SAIFS 1996:2).

I MSB:s foreskrifter om tillstand till hantering av
brandfarliga gaser och vatskor (MSBFS 2013:3) kan man
lasa om hanteringen behdver tillstand eller inte.

" Kraven finns i Arbetsmiljéverkets foreskrifter (AFS 2014:43) om kemiska
arbetsmiljorisker.



